
新しい塗装技術の開発
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１.　はじめに

塗装技術協会では自動車､建造物､橋梁、家電製品などあらゆる分野の塗料・塗装に関する技術的な問題を扱う技術者、研究者に情報交換の場を設けております。会誌「塗装工学」､研究発表会、セミナーを通じ会員の輪が広がり、我国のコーティング技術の発展に貢献して・・・。

２.　実験

新しい塗装技術として・・・の方法を行った・・・。

・・・・・・・・・・・・・・・作成上の注意・・・・・・・・・・・・・・・
ａ）原稿は本テンプレートを使用してください。

用紙サイズはA4、余白は左右25 mm、上下30 mm、1行44文字、１頁あたり42行、字体はゴシック体、サイズは10.5ポイントに設定してあります。（機種やソフトによる若干の相違は差し支えございません。）

ｂ）枚数は5枚程度でお願いします。(両面印刷にはしないでください)
ｃ）原稿をそのまま印刷するので、図表・写真は原稿の挿入部分に直接貼り付けてください。

なお、図表・写真中の文字等の判読可否に注意してグレースケール（モノクロ）形式で貼り付けてください。

ｄ）ページは印刷時に通し番号とするので、後で消せるように鉛筆で淡く記入してください。

ｅ）発表者名および共同研究者名には「ふりがな」を付けてください。また、発表者の名前の前に○をつけてください。

原稿送付時のお願い
1） 原稿は折り曲げないように、お申し込み後にプログラムとともにお送りするビニールホルダーに入れてご郵送ください。

2） 原稿締め切り：平成28年1月15日（金）までに下記宛お送り下さるようお願いいたします。

注）予稿集の著作権及び版権は日本塗装技術協会に属するものとします。

送付･問合せ先

　日本塗装技術協会　事務局長　菊田 眞人
　〒162-0805 東京都新宿区矢来町３番地
　TEL／FAX　03-6228-1711
　E－mail:　tosou-jimukyoku@jcot.gr.jp
原稿記載要領　　


ホームページ　� HYPERLINK "http://jcot.gr.jp/" �http://jcot.gr.jp/�　からも　テンプレートがダウンロードできます。








